重庆长寿投资发展集团有限公司： 

你单位关于北城大道延伸段（高滩湾大桥）节点工程洪水影响评价报告审批申请已收悉，我局组织专家对《北城大道延伸段（高滩湾大桥）节点工程洪水影响评价报告》（送审稿）进行了审查。根据河道管理有关法律法规和专家评审意见，现批复如下：

一、同意北城大道延伸段（高滩湾大桥）节点工程洪水影响评价报告的结论

（一）工程位于桃花溪葛兰镇段毛家桥上游，所在河段防洪评价标准为10年一遇，高滩湾大桥公路等级为一级，桥梁全长162m，跨径布置为5×30m，防洪标准为100年一遇，符合相关技术标准及管理要求。

（二）涉河建筑物为高滩湾大桥，高滩湾大桥位于葛兰镇毛家桥上游342m，上部结构采用预制预应力混凝土先简支后结构连续T梁，下部结构设置4组桥墩，2座桥台，其涉河部分包括2#、3#桥墩。

高滩湾大桥全长162m，跨径布置为5×30m，桥面标准宽度33.5m，桥梁双幅布置，桥墩采用盖梁双柱式墩，1.6m墩柱接1.8m桩基。0号桥台为肋板式轻型桥台接承台桩基础，5号桥台为重力式桥台接承台群桩基础。

高滩湾大桥涉河建筑物控制点坐标表
	位置
	特征点
	X
	Y

	2#桥墩
	9
	3323955.827
	415667.070

	
	10
	3323957.231
	415658.686

	
	11
	3323958.801
	415649.317

	
	12
	3323960.205
	415640.933

	3#桥墩
	13
	3323926.238
	415662.113

	
	14
	3323927.642
	415653.730

	
	15
	3323929.212
	415644.360

	
	16
	3323930.616
	415635.976


注：坐标系为国家2000坐标系

二、有关要求

（一）你司应严格按照批复的内容和要求实施，自觉接受我局的监督管理。

（二）你司应充分重视河道保护工作，严禁向河道内倾倒弃土弃渣，并及时清除河道管理范围内的施工临时设施，保障河道行洪通畅。

（三）工程开工前，项目业主应将施工安排报送我局备案。我局将对涉河建设项目在施工过程中和竣工后的界线坐标、规模尺寸、高程、边坡等实施情况进行全面复核。

（四）加强施工期的管理，督促施工单位编制工程度汛方案及措施，并报项目业主及主管部门备案。

（五）工程施工完毕，业主及时向区水利局提交竣工验收鉴定书，竣工验收时，应邀请我局参加。

（六）本批复有效期为三年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，本批复自行失效；若需延续有效期，应在有效期届满三十日前提出延续申请。工程建设过程中涉河建设方案有较大变更的，也应按规定重新办理审批手续。

重庆市长寿区水利局
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